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Введение.

Генеральный план поселка Шумный Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края разработан ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр» в соответствии с муниципальным контрактом № 1/83 от 6.07.2009 г. с Администрацией Усть-Большерецкого района.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

· положения Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

· положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;

· техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Генеральный план – основной документ территориального планирования поселка, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований отведена важная роль.
В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности - проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.
Для генерального плана установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 




2008 г.

Первая очередь реализации 


2013 г.

Расчётный срок 



2018 г.

По отдельным параметрам в составе генплана также даются предложения на отдалённую перспективу – до 2028 г.

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития поселка и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.
Задачи разработки генерального плана:

· проанализировать существующее положение территории;

· выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

· разработать прогноз развития территории;

· разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Камчатского края, различных структурных подразделений Администрации района, поселка Шумный, иных организаций.
При подготовке генерального плана используются отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю («Камчатстат»), фондовые материалы отдельных органов государственного управления Камчатского края, органов местного самоуправления Усть-Большерецкого района и поселка Шумный, прочих организаций, материалы СТП Камчатского края, данные собственных исследований территории, проведённых сотрудниками ООО «НПО «ЮРГЦ», картографические материалы, прочие источники.
В ходе работы над проектом генерального плана коллектив ООО «НПО «ЮРГЦ» провёл сбор исходных данных органов местного самоуправления, было проведено анкетирование учреждений здравоохранения, образования, запрошены данные в органах государственной власти Российской Федерации и Камчатского края.
*      *     *

В ходе подготовки проекта генерального плана был проведён анализ нормативно-правовой базы территориального развития, мониторинг публикаций в СМИ, экспертные интервью специалистов в различных отраслях деятельности.

Проект генерального плана состоит из утверждаемой части и материалов по обоснованию, которые состоят из текстовых и графических материалов. 

Графические материалы разрабатываются с использованием ГИС «Object Land 2.6.9.» Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществляется с использованием САПР «IntelliCAD», «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «НПО «ЮРГЦ».

Авторский коллектив проекта генерального плана:
Трухачёв Юрий Николаевич – руководитель авторского коллектива, директор ООО «НПО «ЮРГЦ», заслуженный архитектор РФ, советник РААСН.

Батунова Елена Юрьевна – главный архитектор проекта;

Богачёв Иван Викторович – главный специалист по социально-экономическому блоку;

Грошев Аркадий Иванович – автор раздела «Природно-ресурсный потенциал».

Федоренко Павел Константинович – автор инженерных разделов.

Коноваленко Оксана Владимировна – архитектор;

Шандулина Анна Владимировна – архитектор.

Графическая и текстовая части проекта подготовлены архитекторами О.В. Коноваленко, А.В. Шандулиной, Т.З. Калинец, Н.Е. Неляпиной, инженерами Чуносовой Н.В., Буняевой Е.Ю., Рева Е.В., Федоренко П.К., Каменевой Ю.А., Хохлачёвым Р.В., техниками-проектировщиками Кривошлыковым В.А., Новиковой А.С., Даньшиной Т.А., Пригодиной Е.А. Корректура – Титовой Л.А. Техническое обеспечение проекта – инженер-программист М.Ю. Трухачёв.
1. Формирование целей территориального планирования.

Главная цель территориального планирования посёлка Шумный:

Пространственная организация территории посёлка в целях обеспечения устойчивого развития территории.

Цели территориального планирования:

· Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

Задачами территориального планирования являются:

· Развитие сельскохозяйственного производства на территории населённого пункта.

· Новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

· Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

· Развитие рекреационных территорий.

· Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов.

· Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Камчатского края.

Проектные решения генерального плана могут реализовываться за счёт участия района в целевых программах регионального и федерального уровней, а также привлечения частных инвестиций и сотрудничества с бизнесом на взаимовыгодных условиях.
2. Учёт интересов Российской Федерации, Камчатского края при осуществлении градостроительной деятельности на территории посёлка Шумный.

В части учётов интересов Российской Федерации и Камчатского края генеральным планом предполагается:

1.1. Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

1.2. Реализация основных решений документов территориального планирования Камчатского края, краевых целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.
3. Общая часть.
3.1. Положение поселка в системе расселения субъекта федерации и муниципального района.

Поселок Шумный расположен в юго-западной части Камчатского края, которую относят к крайнему юго-западу. Расстояние до краевого центра г. Петропавловска-Камчатского – 400 км воздушным путём, сообщение автомобильным транспортом отсутствует. Расстояние до административного центра муниципального района – с. Усть-Большерецк – 160 км. Сообщение с районным центром осуществляется по нерегулярному («стихийному») автозимнику Октябрьский – Озерновский вдоль побережья Охотского моря.

К преимуществам географического положения поселка можно отнести богатство территории природными ресурсами – водными биологическими, наличием термальных источников и полезных ископаемых.

К недостаткам географического положения можно отнести периферийное расположение относительно административных центров края и района, отсутствие внешних связей территории по автомобильным дорогам (транспортная дискриминация). Природные условия характеризуются большим количеством дней с туманами, большим количеством осадков, сильными ветрами, коротким вегетационным периодом.

Поселок Шумный расположен в южной части Усть-Большерецкого района. 

Поселок Шумный расположен на межселенных территориях.

Численность населения посёлка Шумный составляет 49 чел. 

3.2. Административно-территориальное деление муниципального образования.
Посёлок Шумный находится на межселенных территориях Усть-Большерецкого района и входит в полную юрисдикцию района. 
Установление границы населённого пункта посёлок Шумный относится к полномочиям органов местного самоуправления Усть-Большерецкого района, поэтому данная задача решается в Схеме территориального планирования Усть-Большерецкого района Камчатского края. В генеральном плане населённого пункта отображено планируемое изменение границ.
3.3. Историко-градостроительная справка. 

Населенный пункт поселок Шумный образован в 1940 году как сельскохозяйственная ферма Микояновского (Озерновского) рыбокомбината. Назван по расположению на реке Шумной.

3.4. Действующая градостроительная документация.

Комплекс градостроительной документации, предложения которой действуют на территории населённого пункта, представлен документами федерального, регионального и муниципального уровня. Градостроительная документация федерального уровня – схема территориального планирования Российской Федерации – на момент подготовки генерального не разрабатывалась. Основной документ регионального уровня – схема территориального планирования Камчатского края в настоящее время находится в разработке.

Документы территориального планирования муниципального уровня, действующие на территории населённого пункта – Схема территориального планирования Усть-Большерецкого муниципального района подготавливается одновременно с генеральным планом посёлка Шумный.

Генеральный план посёлка Шумный, разработанный ранее, не был представлен в качестве исходных данных. 
4. Природные условия.

4.1. Климат.

Поселок Шумный попадает под влияние климатической зоны Крайнего Юго-запада.

Крайний юго-запад характеризуется типично морским умеренным климатом поселка в подвержено циклонической деятельности.

Зима здесь непродолжительная (с конца ноября по первую декаду апреля), довольно теплая, но ветреная и пасмурная. Средняя температура наиболее холодного месяца не опускается ниже -7°. Здесь отмечаются ураганные ветры, сильные и продолжительные метели. Средняя скорость ветра - около 12 м/с. Погода весьма неустойчивая, часты снежные заряды. Тихих ясных морозных дней почти не бывает. Значительна метелевая деятельность. Общая продолжительность метелей за зиму превышает 650 ч. 

Лета в общепринятом понятии (со средней суточной температурой выше 10°) нет. Средняя месячная температура наиболее теплого месяца  (августа) ниже 10°.Период вегетации длится 100-110 дней.

Июль-август отличаются наибольшей на Камчатке  повторяемостью облачности и туманов. Средние месячные значения скорости ветра, хотя и уменьшаются от зимы к лету, все же достаточно велики — около 7 м/с. Месячник суммы осадков составляют 60—80 мм. В зимние месяцы они не превышают 100 мм. Зимние суммы осадков довольно ориентировочны, ибо при штормовых и ураганных ветрах показания осадкомеров существенно искажаются.

Наиболее благоприятная погода отмечается весной, когда количество осадков минимально (около 50 мм в месяц), солнечных дней больше, чем в другие сезоны, а туманов еще не так много. Весенний переход температуры воздуха через 0° осуществляется в начале мая, а через 5° - во второй половине июня.

Осень пасмурная дождливая, ветреная. Однако в силу специфики циркуляционных  процессов осень является более благоприятным сезоном (как и весна), чем зима и лето. Переход температуры через 5° происходит в середине октября, а через 0° — в середине ноября.
4.2. Гидрология.

Посёлок Шумный расположен на правом берегу реки Озерной.

Река Озерная расположена на юго-востоке Камчатского полуострова, берет начало из оз. Курильского (в 43 км от побережья), впадает в Охотское море.

Важнейшие характеристики р. Озерной: длина русла 62 км, ширина - до 100 м, глубина - до 3 м (на перекатах - до 0,7 м); площадь водосбора 848 км2; средняя высота водосбора 440 м; максимальный подъем воды в половодье 163 см, в дождевой паводок - 149 см; максимальная скорость подъема воды в половодье может достигать 231 см в сутки. Река замерзает только в низовье (до 3 км от устья полностью, а до 10 км - частично) в период с ноября по февраль (Лобков, 1999).

Бассейн р. Озерной может быть условно разделен на два участка. Один - бассейн собственно р. Озерной на участке от устья до истока из оз. Курильского. Второй - бассейн оз. Курильского. Эти участки разделены не только границей Южно-Камчатского заказника, но и водоразделом, прорывающимся долиной р. Озерной.

Водораздел с севера проходит по Явинскому и Голыгинскому хребтам и водоразделу с бассейном р. Кошегочек. С Востока - по водоразделам гор, окружающих оз. Курильское. С юга - по предгорьям г. Тулумчин, вулканов Камбального и Кошелевского и отрогам последнего до г. Черной.

В р. Озерную впадает 18 притоков, часть из которых вытекает из горных озер. Из северных притоков крупнейший - р. Каюк. Из южных притоков наиболее важные - pp. Паужетка и Шумная, долины которых глубоко врезаны в междугорья.

В бассейне р. Озерной расположено несколько озер. Наиболее значительные из них - это Курильское, Этамынк (Витаминное), Ульяновское (Ульянова) и Державина. В первых двух из них воспроизводится нерка; а во вторые два из-за водопадов и других особенностей рельефа производители нерки и других видов тихоокеанских лососей про​никнуть не могут (Державин, 1916а—Ь; Крохин, Крогиус, 1937; Бугаев, Кириченко, 2008).

Главной особенностью р. Озерной в истоке является зарегулированность ее стока водами оз. Курильского. Озера сточного типа, к каковым принадлежит оз. Курильское, являются одним из самых мощных факторов, регулирующих сток рек. В таких озерах аккумулируется избыток стока половодий и паводков, что повышает расходы в меженный период и способствует выравниванию стока реки (Пономарев и др., 1986г.).

Водность р. Озерной в истоке колеблется от года к году. За период с 1941 по 1982 г, самыми многоводными были 1951 и 1966 гг. с объемами стока 0,89 и 0,91 км3/год. Самыми маловодными оказались 1945и 1954 гг., соответственно, 0,64 и 0,63 км3/год.

Колебания расхода воды р. Озерной в течение года не столь велики, как на других реках Камчатки; максимальные среднемесячные расходы примерно в 5-10 раз больше минимальных, тогда как на незарегулированных реках - в 10-30 раз.

Гидрологический режим реки характеризуется хорошо выраженным весенне-летним половодьем и многоводной осенней и зимней меженью. Талая вода начинает поступать в конце апреля - начале мая, а максимальные расходы половодья отмечаются обычно в середине июля. Заканчивается половодье в конце августа - начале сентября. Общая продолжительность половодья 100—130 дней (Пономарев и др., 1986b).

Этот исследователь допускал, что образованию озерной впадины предшествова​ла довольно обширная вулканическая деятельность, в результате которой сформировались залежи пемзы (Соловьева, Наседкин, 1986).

В бассейне оз. Курильского обитают или воспроизводятся следующие виды рыб: нерка Oncorhynchus nerka, кижуч Oncorhynchus kisutch, горбуша Oncorhynchus gorbuscha, кета Oncorhynchus keta, девятииглая колюшка Pungitius pungitius, арктический голец {Salvelinus alpinus complex), кунджа (Salvelinus leukomaenis) и немногочисленная попу​ляция (нет подходящих мест для нереста) жилой формы трехиглой колюшки Gasterosteus aculeatus (морфа - «leiuras») из верхнего течения (ниже истока) р. Озерной. Проходная (анадромная) форма трехиглой колюшки, вероятно из-за высоких скоростей течения р. Озерной, оз. Курильского не достигает. С воздуха отмечается единичный (до десятков штук) нерест чавычи Oncorhvnchus tschawytscha в верхнем течении р. Озерной. Основу всей ихтиофауны водоема составляет нерка.

5. Архитектурно-планировочная организация территории.

Посёлок Шумный расположен на правом берегу реки Озерной – между рекой и автомобильной дорогой посёлок Озерновский – посёлок Паужетка.

Территория посёлка Шумный в настоящее время плохо организована и не формирует единого планировочного образования.

Центральное ядро представлено жилой зоной, сформированной одноэтажными жилыми домами.

В южной части посёлка расположена зона сельскохозяйственных объектов, представленных скотным двором и сенохранилищем.

В посёлке имеется рыбозавод.

Общественные объекты представлены магазином.
Необходимые мероприятия:

1. Подготовка и утверждение Правил землепользования и застройки п. Шумный (первая очередь);
2. Оформление документации, устанавливающей правовой статус земельных участков (первая очередь).

6. Жилищный фонд.

6.1. Характеристика существующего жилого фонда.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

Общая площадь жилых помещений на территории поселка Шумный на конец 2008 года составляла – 881 м2 (0,5% жилого фонда Усть-Большерецкого муниципального района). Таким образом, жилищная обеспеченность населения п. Шумный составляет 17,9 м2 на человека, что ниже показателя жилобеспеченности в среднем по району (22,1 м2/чел.).

Малоэтажная (1-3 этажа) жилая застройка поселка представлена многоквартирными и индивидуальными жилыми домами – это в основном деревянные и шлакоблочные дома.

Рис. 6.1.1.
Жилая застройка п. Шумный.
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Высокоплотная малоэтажная застройка представляет собой застройку одноэтажными многоквартирными жилыми домами с общими дворовыми территориями. В основном такая застройка имеет высокий процент износа и низкий уровень благоустройства жилища.

Существующий жилищный фонд поселка Шумный в настоящее время имеет тенденцию к старению и ветшанию. Одной из главных причин этого являются экстремальные природно-климатические факторы полуострова: высокая сейсмичность (8-10 баллов), значительные снеговые и ветровые нагрузки, обилие осадков, а также условия эксплуатации.

По предоставленным данным поселок Шумный не имеет ветхого и аварийного жилья.

Строительство жилья в населенном пункте в последние пять лет не велось, на территории отсутствует строительная база - как предприятия, производящие строительные материалы, так и подрядные строительные организации.

6.2. Основные направления жилищного строительства.

Стратегия развития жилищного строительства в Камчатском крае на период 2008-2025 года определяет государственную политику Правительства Камчатского края в сфере жилищного строительства и направлена на повышение благосостояния населения, увеличение объемов ввода жилья, обеспечение высоких потребительских характеристик жилых зданий, их надежности, безопасности, комфортности, эксплуатационной экономичности.

В Стратегии определена необходимость координации усилий Правительства края, Законодательного Собрания Камчатского края, представительных и исполнительных органов местного самоуправления, предприятий строительного комплекса края, хозяйствующих субъектов и бизнеса для решения следующих задач:

1. формирование нормативной правовой базы в сфере градостроительной деятельности;

2. принятие решений по снижению себестоимости строительства 1 м2 жилья;

3. переход к современным энергосберегающим архитектурно-строительным решениям;

4. развитие рыночных механизмов финансирования жилищного строительства, в первую очередь долгосрочного ипотечного кредитования;

5. исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

6. совершенствование форм и методов государственной поддержки населения в улучшении жилищных условий;

7. обновление потенциала мощностей и материально-технической инфраструктуры строительного комплекса на основе применения инновационных технологий.

Стратегия развития жилищного строительства в Камчатском крае на период 2008-2025 года определяет целевой показатель жилищной обеспеченности, который должен составить в 2025 году 27,74 м2/человека. С учётом того, что в настоящее время жилобеспеченность в поселке Шумный ниже среднекраевого значения – 17,9 м2/чел. против 21,9 м2/чел. – проектом предполагается достижение к 2028 году показателя жилищной обеспеченности 28 м2/чел.

Проектом генерального плана предлагается комплексная реконструкция и благоустройство существующей застройки - ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция домов, инженерных сетей, улично-дорожной сети; озеленение территории; устройство спортивных и детских площадок.

Для определения объемов и структуры жилищного строительства минимальная обеспеченность жилой площадью принимается с учетом положений Стратегии развития жилищного строительства в Камчатском крае на период 2008-2025.

В соответствии со стабилизационным прогнозом динамики численности населения п. Шумный и целевым показателем жилищной обеспеченности населения 28 м2/чел., к 2028 году площадь жилого фонда поселка Шумный должна составить около 1,4 тыс. м2.

Проектом предлагается проведение инвентаризации, с целью выявления ветхого и аварийного жилья. С учётом вывода из эксплуатации жилья, непригодного для проживания в нем людей, общий объём строительства должен составить около 0,5 тыс. м2 жилья в индивидуальных домах.

Размещение такого количества жилья потребует около 0,5 га территории.

Необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Проведение полной инвентаризации существующего жилого фонда (первая очередь).

2. Резервирование земель в населённом пункте для строительства жилья в соответствии с решениями генерального плана (первая очередь).

3. Подготовка проектной документации на объекты жилищного строительства (расчётный срок).
4. Подготовка проектов межевания территории (первая очередь – расчётный срок).

5. Обеспечение проведения инженерных и топографо-геодезических изысканий на площадках перспективного жилищного строительства (весь период).

6. Освоение территории под развитие жилищного строительства (расчётный срок - перспектива).
7. Экономическая подсистема.
Развитие экономической подсистемы находится в ведении администрации Усть-Большерецкого района и отражаются в планах Социально-экономического развития района.

Мероприятиями по данному разделу могут быть:

1. Приоритетное развитие производств, основывающихся на использовании местных природных ресурсов (обрабатывающее производство, сельское хозяйство);

2. Осуществление комплекса мер по повышению инвестиционной привлекательности поселения.
8. Планировочные ограничения.

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эти зоны выделяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также региональных правоустанавливающих документов, документов местного значения.

На территории п. Шумный находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1. санитарно-защитные зоны;

2. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

3. водоохранные зоны;

4. прибрежные защитные полосы;

5. зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8.1. Ограничения по условиям охраны природного комплекса.

По условиям охраны природы на территории посёлка действуют следующие ограничения:

1. санитарно-защитные зоны;

2. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта. 

Водоохранные зоны – отображаются в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06 г. №74-ФЗ). Водоохранные зоны прудов, расположенных на территории Усть-Большерецкого сельского поселения, в соответствии с Водным кодексом РФ не устанавливаются. Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении. 

Прибрежные защитные полосы не отображены, так как отсутствуют материалы по установлению границ таких зон, которые должны быть разработаны в соответствии с требованиями Водного Кодекса РФ.

8.2. Подверженность территории  воздействию ЧС природного и техногенного характера
.
Опасность в чрезвычайных ситуациях – состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействия источника ЧС на население, объекты экономики, инфраструктуры и окружающей природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, т.е. на территории, на которой сложилась ЧС.

Степень опасности зависит от ее реализации, параметров поражающих факторов, а также от уязвимости и защищенности самого опасного объекта от внешних опасностей.

Природные и техногенные опасности выступают в форме вызовов и угроз. Если вызов представляет совокупность обстоятельств, поражающих гипотетическую опасность, которая в перспективе может превратиться в непосредственную опасность, то угроза представляет непосредственную опасность возникновения природных бедствий и техногенных катастроф, а также наличие обстоятельств, стимулирующих эти явления.

Территория п.Шумный подвержена риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.

8.2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера на территории п. Шумный.

П. Шумный Усть-Большерецкого района Камчатского края располагается на территории, геолого-тектоническое строение которой может привести к возникновению стихийных явлений и ЧС природного характера.

Опасные геологические явления и процессы.

На территории п. Шумный к опасным геологическим явлениям и процессам относятся землетрясения.

Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера.

Территория п. Шумный расположена в зоне сейсмической активности. Сейсмичность здесь девять баллов по шкале Рихтера, повышаясь к востоку.

Оценка риска возникновения ЧС. 

Исходя из статистики сейсмологической обстановки на территории п. Шумный следует что существует вероятность возникновения ЧС, связанной с землетрясениями интенсивностью до 9 баллов.

Опасные метеорологические явления.

На территории п. Шумный к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

· сильные дожди;

· сильные снегопады;

· сильные метели;

· сильные ветры.

Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.

Продолжительный дождь: Жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Сильный снегопад: Продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

В зимний период следует ожидать обильных снегопадов, сопровождаемых сильными ветрами и снежными заносами. Снежным заносам и обледенению (гололеду) может подвергаться большая часть п. Шумный. Вследствие сильного гололеда могут быть нарушены воздушные линии электропередач и телефонной связи. Данные метеорологические явления могут привести к возникновению ЧС на значительной части (до 75%) территории поселка, что вызовет нарушение движения на автодорогах, прекращение связи с сельскими районами, отдаленными населенными пунктами, животноводческими стоянками, длительные перебои с доставкой к ним продуктов питания, воды, кормов.

Сильная метель: Перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

8.2.2. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера исходя из статистических данных за последние 5 лет эпидемиологической обстановки на территории п. Шумный не наблюдались. Вероятность возникновения эпидемий на территории поселка минимальна.

Массовые размножения особо опасных вредителей на территории п. Шумный не выявлены.

7.2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Согласно СНиП 2.01.51-90 проектируемые, реконструируемые и существующие объекты в зависимости от места строительства могут располагаться:

· в зонах возможных опасностей категорированных населённых пунктов и объектов;

· в зоне возможных поражающих факторов автомобильных дорог, по которым перевозятся в т.ч. аварийно химически опасные вещества (АХОВ), ГСМ, СУГ при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон заражения (загрязнения), зон разрушения и пожаров;

· в зоне возможных поражающих факторов потенциально опасных объектов в производственном процессе которых используются АХОВ, и взрывопожароопасные вещества;

· в зоне отклонения климатических условий от ординарных.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории п. Шумный:

· чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи;

· чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения.
Исходя из статистических данных вероятность возникновения аварий и катастроф на системах энергоснабжения и ЖКХ невелика.

Выводы.

Основные опасности на территории п. Шумный связаны с сейсмической активностью, что ведёт к необходимости принимать градостроительные, архитектурно-планировочные, конструктивные решения с учётом сейсмической опасности.

Большое влияние на характер деятельности на территории населенного пункта оказывают опасные метеорологические явления, особенно сильные снегопады, сильные метели.
9. Пожарная безопасность. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На территории п. Озерновский имеются силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях, продолжающих работу в особый период (согласно планам ГО). К ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться силы и средства района и Камчатского края: Камчатский территориальный Центр медицины катастроф, УВД КК, ФГУ Камчатская РПСБ, СМО 1043 СЦ, ПСО  Камчатский филиал ДВРПСО, ОГ ГУ МЧС России по Камчатскому краю, Линейное отделение внутренних дел на транспорте, ФГУ Камчатская региональная поисково-спасательная база, Ведомственная пожарная охрана службы поисково-спасательного обеспечения полетов.

Население посёлка Шумный обслуживается силами, расположенными в п. Озерновском.

С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание общественного порядка на маршрутах эвакуации организует служба ДПС поселка, для чего привлекаются соответствующие силы и средства.

Совместно с Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю определяются объемы аварийно – спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. Аварийно – спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи людям, которые подверглись непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно – спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования.

Табл. 9.1.
Сведения о пожарных депо и прочих объектах пожарной охраны
	Наименование объекта 

(№п/п)
	Месторасположение, адрес
	Тип по НПБ 101-95
	Количество автомобилей, шт.
	Площадь земельного участка, кв.м.
	Обслуживаемая территория

	ПЧ- п.Озерновский
	ул.Рабочая
	V
	2
	206
	п.Озерновский

с.Запорожье

п.Шумный

п.Паужетка


Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселке.

Прикрытие п. Шумный осуществляется пожарной частью, дислоцирующейся на территории п. Озерновский по ул. Рабочая.

При скорости 60 км/ч. зона обслуживания составляет 20 км.

Таким образом, в п. Шумный обеспечивается своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

10. Экологическая ситуация и мероприятия по охране окружающей среды.

В настоящее время территория Камчатского края является одним из наиболее благополучных в экологическом отношении регионов России. Здесь отсутствуют опасные химические, металлургические, деревоперерабатывающие производства, а промышленность представлена преимущественно рыбоперерабатывающими и сельскохозяйственными предприятиями. 

На территории п. Шумный отсутствуют опасные химические, металлургические, деревоперерабатывающие производства.

Низкая обеспеченность территорий системами канализования, отсутствие полноценных очистных сооружений канализации, в том числе и для канализования промышленных стоков, расположение жилой и производственной застройки в водоохранной зоне – всё это негативно сказывается на состоянии водных объектов.

В 2008 году контроль за качеством поверхностных вод в Камчатском крае осуществлялся Центром по мониторингу загрязнения окружающей среды ГУ «Камчатское УГМС» на 22 реках в 25 пунктах контроля (29 створах) государственной системы наблюдений. 

При оценке степени загрязненности поверхностных вод использовались предельно допустимые концентрации вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов («Перечень ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, М., 1999 г.). Критерии высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод определены в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Росгидромета от 31.10.2000 г. № 156.

Отмечается практически повсеместный рост содержания в реках свинца. В отчетный период в третьей части створов наблюдений его среднегодовые значения превысили норму, годом ранее только в трех створах и в единичных случаях концентрация свинца была выше ПДК. Больше всего этого металла сосредоточено в бассейне р. Озерная: в среднем 1,4 -1,6 ПДК с 71 % повторяемостью повышенных величин. 

Количество в реках других тяжелых металлов, нефтепродуктов, фенолов, органических и взвешенных веществ, за редким исключением, не изменилось. Загрязнение водных объектов полуострова тяжелыми металлами носит в основном природный характер: они поступают с термальными водами, продуктами извержения вулканов, в процессе просачивания поверхностных вод через рудные залежи месторождений. 

Отмечалась несущественная загрязненность цинком р. Озерная и её притоков.

Практически для всех рек характерными загрязняющими веществами являются и нефтепродукты.

Во всех пробах воды, отобранных в рр.Озерная, Паужетка концентрации нефтепродуктов были выше пороговых. Как и ранее, в большей степени загрязнена нефтяными углеводородами вода бассейна р.Озерная: в среднем 16,1 - 19,9 ПДК. В летнюю межень здесь в каждом из трех створов наблюдений концентрации нефтепродуктов соответствовали уровню высокого загрязнения (ВЗ): 34,8; 41,2 и 43,6 ПДК.

Повышенные величины нитритов (1,05 - 5,9 ПДК) встречались в единичных случаях в р. Паужетка - выше поселка Паужетка.

Наиболее существенные величины суммарного содержания главных ионов наблюдались в водотоках, подверженных влиянию близости вулканов и минеральных термальных источников: рр. Озерная, Паужетка: в среднем 82,8 - 100,0 мг/л.

В соответствии со значениями удельного комбинаторного индекса загрязнения вод (УИКЗВ) (2,85 - 3,17), рр. Озерная и Паужетка (выше п. Паужетка) отнесены к очень загрязненным.

Основным источником загрязнения водных объектов в южной части Усть-Большерецкого района является ОАО «Паужетская ГеоЭС». Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты этого предприятия составляет 14659 тыс. м3.

Ухудшение состояния почв связано, прежде всего с их захламлением и нарушением. На территории Усть-Большерецкого района в настоящее время отсутствуют полигоны утилизации твёрдых отходов производства и потребления, мусороперерабатывающие комплексы и т.д. Не проводится должным образом рекультивация нарушенных земель.

Ухудшение состояния почв связано, прежде всего, с их захламлением и нарушением. 

Для защиты окружающей среды на территории посёлка предлагается выполнение следующих мероприятий:

1. Содействие и контроль за подготовкой проектов и обустройством санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в соответствии с требованиями санитарных норм (первая очередь – расчётный срок).

2. Подготовка проектов прибрежных защитных полос (расчётный срок).

3.  Приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством (первая очередь – расчётный срок).

4. Разработка схемы санитарной очистки территории населённого пункта (первая очередь).

5. Ремонт износившейся водопроводной сети МО (расчётный срок).

6. Организация регулярной уборки и полива из спецмашин для снижения пылевой нагрузки на улицах (первая очередь).

11. Транспортный комплекс.

11.1. Внешний транспорт.

Внешний транспорт посёлка представлен одним видом – автомобильным. Автомобильная дорога регионального значения Озерновский – Шумный связывает посёлок с Озерновским городским поселением и Запорожским сельским поселением, откуда осуществляется связь территории с районным и краевым центрами посредством воздушного транспорта. Протяжённость дороги составляет 11,1 км, дорога имеет V техническую категорию.

Связь территории с районным центром – селом Усть-Большерецк и краевым центром – г. Петропавловском-Камчатским – осуществляется авиационным транспортом.

Южная часть Усть-Большерецкого района не имеет автодорожной связи с административным центром и основной автомобильной сетью Камчатского края. Основной объем транспортных связей района выполняется морским транспортом и малой авиацией. В межнавигационный период действует нерегулярный («стихийный») автозимник п. Октябрьский, - п. Озерновский, проходящий в прибрежной зоне района. Ввиду сложных природно-климатических условий, характерных для прибрежных районов Охотского моря, современная схема транспортного обеспечения района имеет сезонный характер и не обеспечивает необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития.

Автомобильной дорогой посёлок Шумный связан с Озерновским городским поселением и Запорожским сельским поселением, в котором расположен аэропорт.

В настоящее время Стратегией развития транспортной инфраструктуры Камчатского края предлагается строительство автомобильной дороги «Апача – Озерновский» для обеспечения бесперебойного движения и открытия регулярного автобусного маршрута с параметрами плана и продольного профиля, соответствующих  IV категории.

Общее направление намеченной трассы – юго-западное. Ширина земляного полотна составляет 10 м при ширине проезжей части 6 м и ширине обочин 2 м с поперечными уклонами 30% и 50% соответственно. Земляное полотно возводится из грунтов выемок и карьеров. Скальные грунты рыхлятся буровзрывателем. На строящемся участке автомобильной п.Апача –п.Озерновский будет расположено 20 железобетонных мостов капитального типа длиной от 9 м до 60 м, из которых 6 - с плитными пролетами остальные балочные.

Основными целями рассматриваемого проекта являются:

· создание условий для стабилизации экономического положения и повышения жизненного уровня населения на территории Усть-Большерецкого района Камчатского края;

· -формирования единой опорной автодорожной сети полуострова;

· снижение затрат пользователей дорогой;

· обеспечение безопасности движения;

· обеспечение бесперебойного движения, открытие регулярного автомобильного сообщения между краевым центром г. Петропавловска-Камчатского п. Озерновский.

Указанное мероприятие позволит интегрировать юго-западную систему расселения Усть-Большерецкого района в общую транспортную сеть Камчатского края.

Однако данный проект связан с рядом существенных недостатков, главный из которых – это ущерб, который будет нанесён окружающей среде при строительстве данной автодороги, в первую очередь водным биологическим ресурсам.

Другим тяжёлым последствием строительства автодороги общего пользования станет неограниченный и легкий доступ в ранее труднодоступные места и рост браконьерства.

Таким образом, строительство автомобильной дороги Апача – Озерновский связано с большими рисками причинения большого ущерба природной среде.

11.2. Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть посёлка представлена одной улицей, протяжённость которой составляет 0,6 км. Улица имеет песчано-гравийное покрытие, относится к IV технической категории.

12. Инженерная инфраструктура.
12.1. Водоснабжение и водоотведение.

12.1.1.  Существующее состояние системы водоснабжения.

Водоснабжение посёлка осуществляется за счёт поверхностного источника. Водозабор осуществляется из под руслового ручья Безымянный, и далее вода самотеком, без предварительной очистки, по трубопроводу поступает жителям п. Шумный. На территории поселка нет организации эксплуатирующей объекты водоснабжения и водоотведения. Протяженность водопроводных сетей – 0,2 км. Водопроводные трубы на территории поселка выполнены преимущественно из стали.
Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются жилые дома п. Шумный и фельдшерско-акушерский пункт.

Численность населения, обеспеченного питьевой водой 49 человек. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением достигает 100%. Средний норматив водопотребления составляет 105 литров на одного жителя в сутки.

Ниже в таблице приведены характеристики источников водоснабжения посёлка.

Табл. 12.1.1.1.
Источник хозяйственно питьевого водоснабжения.
	Наименование населенного пункта
	Вид, тип, марка водозабора
	Производительность водоисточника
	Техническое состояние
	Принадлежность
	Примечание

	Шумный
	Подрусловой ручей Безымянный
	5,2 м3/сут
	Рабочий
	Озерновский

РКЗ№55
	РЧВ 50 м3


Обеспечение населения п. Шумный питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышение уровня жизни населения.

На протяжении срока эксплуатации капитальный ремонт сетей не производился, санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, большой процент сетей повержены коррозии.

Главной целью является обеспечить население п. Шумный питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.
Для достижения этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, развития систем забора, транспортировки воды, а также развития нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Таким образом сложившаяся ситуация позволяет сделать вывод, что неудовлетворительное состояние сетей водовода поселка создает большие трудности для эффективного решения проблемы питьевого водоснабжения населения, которую необходимо решать сегодня, и сейчас.

Администрацией Усть-Большерецкого муниципального района разработаны программы по капитальному ремонту сетей водоводов и водозаборов населенных пунктов района, которые вошли в областные программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Камчатской области на 2004-2010 г.г.» и «Чистая вода».

Проблема водообеспечения населения требует комплексного подхода, безотлагательных и рассчитанных на долгосрочную перспективу решений на всех уровнях государственной власти. Этим обосновывается необходимость решения данной проблемы.
12.1.2. Мероприятия по развитию системы водоснабжения.
При расчёте потребности воды на расчетный срок для п. Шумный на хозяйственно – бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,1, а также с учётом климатических условий и динамики изменения численности населения (стабилизационный вариант развития).

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

	Qсут. m=
	Σ q N
	, м3/сут ,

	
	1000
	


где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: на расчётный срок – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом и централизованной системой канализации с централизованным горячим водоснабжением.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02-84*:

на 1-ю очередь:

- q=230 л/сут. на человека – для застройки зданиями до 3-х этажей, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением;

на перспективу:

- q=250 л/сут. на человека – для застройки зданиями до 3-х этажей, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением.
Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчёте на одного жителя принимаем 50 л/сут. (п.2.3, табл.3, прим.1 СНиП 2.04.02-84*).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды поселка (п.2.1, табл.1, прим.4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= К сут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут.max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*.

Расчётные расходы водопотребления населения сведены в таблицу.
Табл. 12.1.2.1.
Расходы воды на перспективу 2028г.

	№ п.п.
	Наименование
	Един. изм.
	Кол-во
	Максимальная норма водопотребления, л/сут
	Максимальный суточный расход воды, м³/сутки

	1.
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним  водопроводом, канализацией с  централизованным горячим водоснабжением.
	т. чел.
	0,049
	275
	13,475

	2.
	Полив улиц, площадей и зеленых насаждений*
	т. чел.
	0,049
	50
	2,45

	3.
	Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из  водопровода) 
	т.м³/сут.
	10%
	
	1,35

	4.
	Неучтенные расходы
	т.м³/сут.
	10%
	
	1,35

	
	Итого:
	
	
	
	18,625


· - осуществляется в весенне-летний период.

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу составит 18,625 м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества. Но, учитывая, что полив зеленых насаждений и улиц поселка осуществляется только в весенне-летний период, то для полива зеленых насаждений предусматривается использовать воду из открытых водоемов, поэтому максимальный суточный расход возможно принять в размере 16,175 м³/сутки. А с учетом мероприятий по ресурсосбережению максимальный суточный расход возможно уменьшить. 

В целях обеспечении п. Шумный новыми источниками питьевого водоснабжения необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории и приступить к строительству скважин, водоводов и обустройству охранных зон.

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

Проанализировав динамику увеличения численности населения и расход питьевой воды жителями п. Шумный на перспективу, видно, что целесообразно и экономически выгоднее установка блочно-модульных очистных сооружений воды. Агрегаты установки универсальны для всех назначений использования, что позволяет корректировать требуемое качество воды. Производительность установки от 50 до 50000 л/час.

Основными агрегатами установки являются: фильтры - сетчатые с автоматической промывкой, глубокой очистки и доочистки воды (мультипатронные, монопатронные) со сменными фильтрующими элементами (картриджами), ультрафиолетовые обеззараживающие облучатели, оксигенаторы, подкачивающие насосы, приборы автоматического управления работой установки (щит управления).

Агрегатная часть установки является универсальной, изменение ее функционального назначения и получение необходимого качества воды достигается за счет выбора необходимых агрегатов очистки (доочистки) из представленного в схеме подбора и установки сменных картриджей с техническими характеристиками, соответствующими требованиям, предъявляемым к качеству очищенной (доочищенной) воды в каждом конкретном случае применения установки.

Реализация мероприятий позволит:

· обеспечить централизованным водоснабжением население поселка Шумный;

· улучшить качество питьевой воды;

· снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой;

· обеспечить надежность систем водоснабжения, будет способствовать снижению потерь водных ресурсов; 

· увеличить объем оказываемых населению коммунальных услуг, создать комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг  населению.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения населенного пункта, рельеф, изменение количества потребителей воды по состоянию на 1.01.2009г. для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и строительство новых.
2. Разработка проектно-сметной документации на строительство ВОС.
3. На основании разработанного проекта необходимо произвести строительство ВОС.
4. Произвести реконструкцию водопроводных сетей, которые обеспечивают подачу воды во внутриквартальные сети для подачи воды потребителям.

5. Прокладку новых водоводов предусматривается производить из труб ПНД, гарантированным сроком службы 50 лет.

6. При подключении зданий индивидуальной застройки к централизованной системе водоснабжения должны быть установлены приборы учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды.

7. В целях обеспечении населения новыми источниками питьевого водоснабжения необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории и приступить к строительству скважин.

8. Проектируемую схему расположения водопроводных сетей рекомендуется откорректировать специализированной организацией.

12.1.3. Современное состояние системы водоотведения.
На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в п. Шумный отсутствует. В результате чего резко возрастает бактериальное загрязнение поверхностных водоемов. В значительной степени это связано с отсутствием канализационного коллектора и очистных сооружений. Сосредоточенный выпуск хозяйственно-бытовых сточных вод поселка, является основным источником загрязнения всего поселка. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы, на каждый жилой дом выведен придомовой септик в виде железной емкости или шлакоблочный.

Септики не отвечают санитарным нормам частично разрушены и прогнили, сточные отходы в большинстве своем попадают в почву, тем самым ухудшая экологическую обстановку в населенном пункте.

Загрязняющие вещества: взвешенные вещества, сухой остаток, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, фосфаты, железо поступают в сточные воды в процессе хозяйственно-бытовой деятельности населения п. Шумный.

Таким образом, для достижения нормативов предельного допустимого сброса хозяйственно-бытовых сточных вод необходимо снизить концентрации взвешенных веществ, азота, азота нитратного, фосфатов.

Необходимо строительство канализационных очистных сооружений, с внедрения новых технологий, а, следовательно, и больших инвестиций на государственном уровне. Хозяйственно-бытовые стоки без очистки стекают в реки уже в течение многих лет. Водные экосистемы при сравнительно невысоких нагрузках сточных вод вполне справляются с загрязнениями, если те не носят токсического характера. Однако при долговременных воздействиях и больших объемах загрязнений самоочистительные способности водных экосистем оказываются недостаточными для полной утилизации. При сбросе 1 м3 неочищенных сточных вод портится 40-60 м3 природных чистых вод. Чтобы очищенные сточные воды стали пригодными для использования, требуется 7-14-кратное их разбавление. Только тогда воды рек могут стать пригодными для вторичного использования, но и в этом случае с некоторыми ограничениями.

Эти проблемы требуют комплексного подхода, безотлагательных и рассчитанных на долгосрочную перспективу решений на всех уровнях государственной власти.

12.1.4. Мероприятия по развитию системы водоотведения. 

Проектом генерального плана предполагается строительство новой системы централизованного водоотведения в поселке Шумный. Использование большей частью населения выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, ухудшая тем самым экологическую обстановку, повышается риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 
На расчетный срок предполагается 100%-ый охват п. Шумный централизованной канализацией. В населенном пункте предполагается строительство канализационных насосных станций (КНС). По отводящим трубопроводам сточные воды самотеком собираются на насосных станциях. От насосных станций по напорному трубопроводу канализационные воды перекачиваются на очистные сооружения (ОС), расположенные в пределах населенного пункта. На ОС стоки подвергаются очистке, после чего сбрасываются в поверхностные воды.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов сточных вод при 100%-ой обеспеченности п. Шумный системой централизованной канализации на расчетный срок 2028 г.
Табл. 12.1.4.1.
Расчетные сроки на 2028 г.

	№ п.п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Максимальная норма водоотведения, л/сут
	Максимальный суточный расход стоков, м³/сутки

	1.
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним  водопроводом, канализацией с  централизованным горячим водоснабжением.
	т.чел.
	0,049
	275
	13,475

	2.
	Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из  водопровода)
	т.м³/сут
	10%
	
	1,35

	3.
	Неучтенные расходы
	т.м³/сут
	10% 
	
	1,35

	
	Итого
	
	
	
	16,175


Общий объем канализационных стоков отводимых по централизованной системе водоотведения к 2028 году составит 16,175 куб. м. в сутки.

Основные решения по обеспечению всех объектов п. Шумный системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных сточных вод.

Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений  как существующих, так планируемых к посадке в расчетный срок.
В качестве очистных сооружений предлагается использовать установки биологической очистки сточных вод типа ЭКО-Р. Комплексы очистных сооружений типа ЭКО-Р (КОС ЭКО-Р) производства компании ООО «ЭКОЛАЙН» предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и приравненных к ним по составу производственных сточных вод и рассчитаны на производительность от 40 до 300 кубических метров стоков в сутки.

Стандартная комплектация установок ЭКО-Р включает в себя следующий состав оборудования:

· Приемная камера с решеткой.
· Песколовка (в сооружениях производительностью выше 100м3/сут).
· Распределительная камера (в сооружениях с количеством блоков биологической очистки более 2-х).
· Блок биологической очистки (в комплекте с компрессорным оборудованием и системой аэрации).
· Блок глубокой доочистки.
Установки ЭКО-Р применяются для организации очистки сточных вод от малых населенных пунктов, коттеджных поселков, баз отдыха, детских лагерей, промышленных предприятий и прочих объектов, где существует возможность объединения пользователей посредством канализационных сетей и дальнейшего отведения стоков на очистные сооружения.

Установки ЭКО-Р изготавливаются в соответствии с ТУ 4859–001–48117609–06 на основе емкостей из стеклопластика, являющихся основой строительной конструкцией, принимающей на себя всю нагрузку от грунта, грунтовых вод, снега и т.д. Срок службы стеклопластиковых изделий – не менее 50 лет.

В КОС ЭКО-Р сточные воды проходят несколько ступеней очистки:

- механическую (на сорозадерживающих решетках, песколовках и в первичных отстойниках);

- полную биологическую очистку ( в двухступенчатых аэротенках с продленной аэрацией и вторичных отстойниках);

- доочистку (на самопромывных песчаных фильтрах конструкции ЭКОЛАЙН);

- обеззараживание ультрафиолетом.

Эффективность очистки стоков в УБОСВ типа ЭКО-Б и ЭКО-Р в сочетании с обеззараживанием на станциях УФО (в случае сброса очищенных стоков в водоемы рыбохозяйственного и питьевого водоснабжения, водоемы рекреационного водопользования, а также водоемы в черте населенных мест при постоянном контроле их соответствия санитарно-эпидемиологической безопасности эксплуатирующими организациями), при параметрах входящих стоков по БПК5 не более 375 мг/литр, по взвешенным веществам не более 325 мг/литр (что удовлетворяет требованиям ГОСТ 22298-82 п.10) в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 42-128-4690-88 и ГН 2.1.5.1315-03.

Эти данные подтверждены санитарно-эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора и сертификатом Госстандарта России.

В рамках реализации мероприятий запланировано улучшение экологической ситуации в п. Шумный, снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды, обеспечение жителей системой водоотведения, создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

При разработке генерального плана п. Шумный в целях обеспечения населения объектами водоотведения предлагается выполнить следующие мероприятия:

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство  канализационного коллектора.
2. Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений полной биологической очистки сточных бытовых вод.
3. Строительство новых канализационных очистных сооружений полной биологической очистки сточных бытовых вод.
4. Строительство канализационного коллектора с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб (ПНД) с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.
5. 100%-ый охват поселка централизованной системой водоотведения на расчетный срок.

12.2. Теплоснабжение.

Теплоэнергетическое хозяйство поселка Шумный отсутствует. Основным источником тепла являются печи и электроотопление. В качестве топлива используется уголь.
Одним из первоочередных мероприятий в п. Шумный будет реализация мероприятий развития коммунальной инфраструктуры поселка в части объектов теплоснабжения. Планируется строительство котельных и тепловых сетей на первую очередь.
В ряде случаев при экономическом обосновании более выгодно установить готовые блочно-модульные котельные установки (МКУ), например, изготавливаемые ООО «Торговый Дом «Уральский Базальт». Возможна установка МКУ как на территории существующих котельных, так и на территориях в непосредственной близости от потребителей тепла.
Основные параметры блочно-модульных котельных «КОРАЛ БМК».
· Тепловая мощность: от 0,4 до 50 МВт.

· Топливо – жидкое или комбинированное топливо.

· Срок изготовления: от 1,5 до 4 месяцев (в зависимости от сезона).
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Блочно – модульная котельная может заменить стационарную котельную, она занимает немного места и проста в использовании. Модульная котельная установка проектируется таким образом, что не требует постоянного вмешательства обслуживающего персонала во время эксплуатации. В обязанности обслуживающего персонала блочно - модульной котельной входит лишь периодическая замена топливного фильтра, частота замены которого зависит от качества и вида топлива, используемого в установке.
Главные преимущества:

· Высокий уровень автоматизации (не требуется постоянного присутствия персонала).

· Экологичность: в продуктах сгорания практически отсутствуют оксиды азота, СО.

· Возможность неоднократного демонтажа и монтажа котельной.

· Возможность последующего наращивания тепловой мощности котельной без демонтажа установленных блоков.

При проведении плановых работ по замене магистральных трубопроводов и разводящих сетей осуществить прокладку теплотрасс, в основном, в подземном варианте с применением предварительно изолированных труб с гарантированным сроком эксплуатации 30 лет. 

Предварительно изолированные трубы ППУ представляют собой жесткую конструкцию, состоящую из стальной трубы, изолирующего слоя из жесткого пенополиуретана (ППУ) и внешней гидрозащитной полиэтиленовой оболочки для подземной бесканальной прокладки или оцинкованной оболочки для канальной и надземной прокладок трубопроводов. Аналогична конструкция исходных материалов фасонных изделий в ППУ изоляции.

Труба ППУ в сборе представляет собой единую конструкцию благодаря адгезии (сцеплению) между стальной трубой, изолирующим слоем из ППУ, а также связи между пенопластом ППУ и внешней гидрозащитной оболочкой. Данное условие является необходимым для обеспечения нормальной работы системы трубопроводов при эксплуатации. Прочное сцепление трубных сборок (стальная труба, пенополиуретан, оболочка полиэтиленовая или оцинкованная) достигается в процессе производства за счет строго соблюдения технологии производства предизолированных труб ППУ и фасонных изделий в ППУ изоляции:
· предварительной дробеструйной, дробеметной или щеточной очистки наружной поверхности стальной трубы;
· соблюдения температурного режима для качественного вспенивания пенополиуретана;
· правильного подбора пенополиуретановой композиции (системы компонентов ППУ);
· обязательной обработкой в каранаторе внутренней поверхности полиэтиленовой оболочки.
Преимущества теплоизолированных труб ППУ:
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самая низкая из современных теплоизоляторов теплопроводность, составляющая в зависимости от плотности 0,025 - 0,033 Вт/м°С и обусловленная этим минимальная толщина изоляции (5 см. ППУ по теплопроводности равнозначны примерно 10 см. минеральной ваты). Это свойство ППУ позволяет достичь при его применении максимально возможных тепло и энергосберегающих характеристик на промышленных и хозяйственных системах самого широкого назначения.
2. высокая долговечность (срок эксплуатации ППУ составляет свыше 30 лет с полным сохранением свойств).
3. рабочая температура эксплуатации ППУ до 140°С, при кратковременных воздействиях - до 150°С.
4. устойчивость к воздействию влаги (водопоглащение по массе всего 2%).
5. высокая и долговечная адгезия (сцепляемость) с поверхностью трубы и гидрозащитной оболочкой.
6. высокая механическая прочность материала.
7. изоляция из пенополиуретана монолитная, бесшовная, не образует "мостиков холода".

8. пенополиуретан инертен к щелочным и кислотным средам, защищает трубу от наружной коррозии и химически агрессивных сред, существенно продлевая срок службы трубопровода.
9. ППУ нетоксичен и безопасен для человека.
Экономическая эффективность применения труб ППУ и ППУ изоляции:

Снижение начальной стоимости прокладки в сравнении с традиционными методами на 25-30%.

Снижение теплопотерь с сегодняшних 20-25% до 2-4%, экономия средств на текущий ремонт (восстановление изоляции).
Снижение объема монтажных работ на строительной площадке.

В расчетный срок необходимо установить у каждого потребителя тепловой энергии тепловой счетчик, что также будет способствовать экономии тепловой энергии.

В целях обеспечения экономии топливно-энергетических ресурсов и снижению оплаты за коммунальные услуги рекомендуется выполнить следующие виды работ: капитальный ремонт кровель, герметизации межпанельных швов, теплоизоляции ограждающих конструкций.
Реализация мероприятий позволит обеспечить централизованным теплоснабжением население п. Шумный, обеспечит надежность систем теплоснабжения, будет способствовать снижению потерь в сетях, а также повысит комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

12.3. Энергоснабжение.

В настоящее время, наряду с основным производителем электро- и теплоэнергии ОАО «Камчатскэнерго» и его 100% ДЗО - ОАО «Южные электрические сети Камчатки», в энергоснабжение потребителей вовлечены: ОАО «Геотерм», ОАО «КамГЭК», и ОАО «Камчатские электрические сети» - на договорных началах; ГУП «Камчатсккоммунэнерго» и его филиалы, ГУП «Камчатскбургеотермия», ОАО «Корякэнерго» и ОАО «Коряктеплоэнерго», а также муниципальные и ведомственные электростанции.

Структура производства электроэнергии в Камчатском крае в 2008 году:

- 69,7% (2006 год - 69,4%) составляет доля электроэнергии произведённой тепловыми электростанциями;

- 27,9 % (2006год-27, 7%) составляет доля геотермальных электростанций;

- 2,3 % (2006 год- 2, 9 %) удельный вес электроэнергии выработанной гидро- и ветровыми электростанциями.
Основным источником электроснабжения в поселке Шумный является Паужетская ГеоТЭС. Общая установленная мощность электростанции составила 11 МВт. В 1966 году была введена 1-я очередь опытно-промышленной Паужетской ГеоТЭС - 5 МВт, в 1980 году- 2-я очередь- 6 МВт. Паужетской ГеоТЭС входит в состав изолированного энергоузла.

Табл. 12.3.1.

Установленные электрические мощности электростанции в 2008 году.

	Электростанции
	Электрическая мощность, МВт
	Год ввода
	Себестоимость произведённого 1 кВт* часа электроэнергии, в рублях
	Используемый энергоресурс

	Паужетская ГеоТЭС
	14,5
	1966
	1,817
	геотермальный теплоноситель


Для бесперебойной подачи электроэнергии в случае отказа основных источников электроснабжения предусмотрена дизельная электростанция (ДЭС).

Сегодня технический уровень оборудования, установленного на ДЭС, существенно ниже современного, и последствия этого выражаются, прежде всего, в значительном пережоге топлива и соответственно в ухудшенных экономических показателях электростанций (основной - повышение себестоимости производства энергии), а также низком уровне надёжности.

Распределение электроэнергии по населенному пункту от Паужетской ГеоТЭС осуществляется по сетям напряжением 10 кВ ТП/РП 10/0,4. Прокладка Электросетей кабельная и воздушная. На территории расположено 1 ТП.

Общая протяженность высоковольтных линий на территории п. Шумный составляет 18 км., в том числе:

- протяженность ВЛ 6-10 кВ составляет 17 км;

- протяженность ВЛ 0,4 кВ составляет 1 км.

Удельный годовой расход электроэнергии на коммунально-бытовые нужды в среднем по поселку составляет 340 кВтч на человека.

Одной из серьезных проблем является высокий физический износ электрических сетей, который достигает 70%. Значительная доля оборудования электростанций выработала свой срок службы (около 30 лет). Это ухудшает общие экономические показатели работы электростанций - 70 % генерирующего оборудования введено в эксплуатацию до 1985 года, 50 % установленного оборудования имеют возраст выше 30 лет.

Основные особенности функционирования энергосистемы:

- энергетика представляет собой изолированную энергосистему и не может быть включена в энергосистему Дальнего Востока;

- рынок электро- и теплоэнергии ограничен потреблением с доминирующей долей бытовой нагрузки;

- энергосистема на 50 % энергоизбыточна (при пиковых нагрузках);

- все энергообъекты функционируют в сейсмоопасной зоне, со сложными природными климатическими условиями (циклоны, землетрясения, ветровые нагрузки, гололёдообразование);
Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов электроснабжения:
1. Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 2.0 (первая очередь);

2. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии (первая очередь);

3. Перевод уличного освещения поселения на вечерне-ночной режимы (первая очередь);

4. Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями (расчётный срок);

5. Разработка комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях 10 кВ (расчётный срок);
6. Замена металлических трансформаторных подстанций на закрытые ТП (расчётный срок);

7. Реконструкция существующего и строительство нового наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов, (расчётный срок);

8. Перевод существующих распределительных сетей 0,4;10кВ на СИП (расчётный срок).

9. Снижение потерь электроэнергии (расчётный срок);

10. Доведение уровня тарифов на электроэнергию до среднего российского уровня (расчётный срок).
12.4. Связь.

В настоящее время населению п. Шумный не предоставляются основные виды телекоммуникационных услуг (услуги местной телефонной связи, услуги междугородной и международной телефонной связи, услуги телеграфной и спутниковой связи).

Услуги подвижной электросвязи, которая не только восполняет отсутствие стационарных телефонов, но и предоставляет широкий спектр дополнительных услуг. На данном сегменте рынка предоставляют свои услуги следующие операторы связи: Билайн, Дальсвязь, МТС, с установкой необходимого оборудования и инфраструктуры для обслуживания населения. Вся территория поселка находится в зоне уверенного приема основных сотовых операторов. Уровень покрытия территории сетями сотовой связи достигает 100%.

Существенное влияние на рост числа абонентов сотовых сетей оказывает конкуренция. С ее появлением поставщики услуг связи становятся доступнее пользователям, а их цены снижаются. Важным фактором развития сотовой связи является платежеспособность абонента.

Общая численность абонентов сетей подвижной электросвязи на всей территории Усть-Большерецкого района Камчатской области на 1 января 2009 года составила 2573 абонента, более детальной информации не предоставлено.

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Усть-Большерецкого муниципального района является ФГУП «Почта России». В настоящее время на территории п. Шумный нет почтовых отделений. Услугами почтовой связи можно воспользоваться на территории п. Озерновский, п. Октябрьский, с. Усть-Большерецк, с. Кавалерское, с. Апача, с. Запорожье.

Системы телевидения и радиовещания.

Предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ традиционно осуществляет ФГУП «Российские телевизионные радиовещательные сети» «Дальневосточный радио вещательный центр». Охват населения телевизионным вещанием в области составляет 100%, охват населения радиовещанием 30%. Население поселка имеет возможность смотреть 2 российские программы телевидения: Первый канал, Россия + ГТРК Камчатка.

На территории населенного пункта, по ул. Гагарина в здании поселковой администрации, расположен ретранслятор телевизионного сигнала, с высотой мачты 5 метров. Усилительных пунктов радиовещания нет.
Мероприятия по настоящему разделу: 
1. Обеспечить громкоговорящую связь для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (первая очередь).

13. Благоустройство.

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенного пункта, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенных пунктов выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия как по эксплуатации существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.

Искусственные покрытия.

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

В настоящее время в п. Шумный основной применяемый материал покрытия – песчано-гравийная смесь.

В расчетный срок основным направлением будут выступать работы по строительству новых, реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий в зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных дорожек и площадок различного назначения.

Особое внимание при проектировании и выполнении работ необходимо обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливневых и паводковых вод. Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учетом сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

Для поселка Шумный проектом генерального плана предлагаются следующие виды покрытий в зависимости от их назначения:

· покрытие тротуаров и пешеходных дорожек в населенном пункте - из песчано-гравийной смеси;

· на детских площадках рекомендуется выполнить песчаное или гравийное покрытие, что существенно снизит детский травматизм.

Проектом генерального плана предлагается выполнение следующих мероприятий:

1. Реконструкция и ремонт существующих искусственных покрытий (первая очередь).

2. Строительство новых покрытий с более широким применением современных материалов и технологий (расчетный срок):

· покрытие тротуаров и пешеходных дорожек в населенном пункте - из песчано-гравийной смеси;

· на детских площадках рекомендуется выполнить песчаное или гравийное покрытие.

Озеленение территории

Окружающая среда оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению территорий населенных пунктов.

Система зелёных насаждений поселка формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населённого пункта и состоит из насаждений общего пользования.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим, в условиях поселка Шумный защищают жилые кварталы от неблагоприятных климатических условий. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании архитектурно-художественного облика населенного пункта.

Особые климатические условия юго-западной части Камчатского края создают неблагоприятные условия для произрастания большинства деревьев, кустарников. Зеленые насаждения в поселке требуют постоянного ухода.

· Система зеленых насаждений поселка Шумный представлена зелеными насаждениями общего пользования на территории улиц.

В настоящее время (при норме на одного жителя 21 м² озелененных территорий общего пользования с учетом рекреационных территорий) необходимо 0,1 га озелененных территорий общего пользования.

Основное мероприятие по развитию поселковой системы озеленения будет являться:

1. Реконструкция существующих зеленых насаждений общего пользования на территории улиц (первая очередь – расчетный срок).

Освещение.

Освещение необходимо для создания благоприятных условий жителям в ночное и вечернее время, нормальной ориентации на жилой территории. 
Освещение застроенных территорий в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение населенного пункта осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

В настоящее время застроенные территории поселка плохо освещаются в ночное время.

Основные направления работы органов исполнительной власти в части улучшения системы освещения должны быть направлены на расширение системы освещения и энергосбережение. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения улиц и дорог. Основным направлением работ по освещению будет освещение территорий жилых кварталов.
Основное мероприятие, предлагаемое генеральным планом по развитию системы освещения в поселке Шумный, представлены ниже:

1. Обеспечение нормируемого уровня освещения ул. Гагарина (первая очередь).

Мусороудаление и мусоропереработка.

В настоящее время на территории поселка Шумный имеется действующая несанкционированная свалка.

Согласно СНиП ВП-60-75, удельная норма накопления твердых бытовых отходов в населенных пунктах равна 280 кг в год, следовательно, в поселке Шумный при населении около 50 человек за год может образоваться около 14 тонн бытовых отходов. Обезвреживание всех отходов сводится к вывозу их на территорию несанкционированной свалки и сваливанию в естественные понижения рельефа. Свалки представляют собой активный источник загрязнения атмосферы, подземных вод и почвенного покрова.

Проектом генерального плана предлагается выполнение следующих мероприятий:

1. Ликвидация существующей несанкционированной свалки на территории поселка (первая очередь).

2. Рекультивация земель, занятых свалкой (расчетный срок).

3. Вывоз накопленных отходов с территории населенного пункта на территорию проектируемого мини-завода по переработке бытовых отходов в поселке Озерновский (расчетный срок).

4. Организовать в поселке раздельный сбор мусора (расчетный срок).
� Раздел подготовлен на основании данных, предоставленных Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю (Паспорт безопасности Усть-Большерецкого района).
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