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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
от « 24 » октября 2016 года    №  372 
О внесении изменений и дополнений
в распоряжение от 21.01.2016 № 07
«Об утверждении Плана-графика

размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 
оказание услуг на 2016 г.»
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 31.03.2015 № 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы» (с изменениями и дополнениями),
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в приложение к распоряжению Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края от 21.01.2016 № 07 «Об утверждении Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2016 г.».

2. Управлению экономической политики разместить план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2016 г. с внесенными изменениями на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.
3. Управлению делами обнародовать и разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
	


Глава Усть-Большерецкого
 муниципального района 

                                                                                     К.Ю. Деникеев
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением  Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района

 от  «24» октября 2016 № 372
Изменения
которые вносятся в приложение к распоряжению Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края от 21.01.2016 № 07 «Об утверждении Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2016 г.»
1  Изложить  строку  закупки, соответствующую заказу № 40, в следующей редакции:
	90201139900010090242;  90201139900040100242;  90208041450110010242.
	
	
	40
	Поставка оргтехники, материалов, запасных частей и комплектующих к ПЭВМ


	Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

Преимущества: Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона №44-ФЗ).

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, безопасности,  иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика приводится в Приложении  к документации об электронном аукционе «Технико- экономическое задание», Проекте муниципального Контракта.
	
	
	1 055, 23486
90201139900010090242 – 1004,52319;

90201139900040100242 –

45,31667;

90208041450110010242 –

5,39500.
	10,55235/52,76174/0
	11.2016
	12.2016 

Сроки исполнения отдельных этапов контракта: декабрь 2016г.

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: декабрь 2016г.
	Электронный аукцион
	Изменение планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта.

	
	
	26.20.40.190

	
	Корпус с блоком 
питания
	Корпус:

Материал: сталь стандарт - не менее SECC.

Форм-фактор: MidiTower ATX.

Наличие ребер жесткости

Количество отсеков для внешних 5,25"-дюймовых устройств – не менее 5 шт.

Количество отсеков для внешних 3,5"-дюймовых устройств – не менее 3 шт.

Количество отсеков для внутренних 3,5"-дюймовых устройств – не менее 2 шт.

Наличие замка с ключами, блокирующего кнопку питания системного блока.

Наличие датчика вскрытия

Наличие слотов расширения на задней панели корпуса - не менее 6 шт.

Толщина металла стенок корпуса - не менее 0,5 мм.

Размеры (глубина x ширина х высота) не более - 455 x 180 x 435 мм.

Наличие разъемов на передней панели USB – не менее 2 разъема.

Наличие дверцы, скрывающей разъемы передней панели;

Наличие возможности установки вентилятора на передней панели корпуса для охлаждения жёстких дисков - не менее 120x120 мм

Наличие возможности установки дополнительных вентиляторов - 140x140 мм или 120x120 мм.

Края корпуса должны быть завальцованы.

Наличие механического фиксатора кабеля питания на блоке питания (для защиты от самопроизвольного отключения кабеля);

Мощность блока питания: не менее 450W

Стандарт ATX12V - не менее v.2.2

Вентилятор - не меньше 120 мм с управлением оборотами. Наличие режима управления скоростью вращения вентилятора в зависимости от текущей температуры для снижения уровня шума
	шт.
	9
	30,75003
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.40.110
	
	Блок питания
	Блок питания:

Мощность - не менее 500 Вт

Версия ATX12V - не менее 2.3

Поддержка EPS12V - наличие

Сертификат 80 PLUS - не менее Bronze

КПД - не менее 85%

Уровень шума - не более 38 Дб

Корректор коэффициента мощности (PFC) - активный

Основной разъем питания - не менее 24 pin

Количество разъемов 4+4 pin CPU - не менее 1

Количество разъемов 6-pin PCI-E - не менее 1

Количество разъемов 8-pin PCI-E - не менее 1

Количество разъемов 15-pin SATA - не менее 5

Количество разъемов 4-pin IDE - не менее 5

Количество разъемов 4-pin Floppy - не менее 1

Ток по линии +3.3 В - не менее 24 A

Ток по линии +5 В - не менее 24 A

Ток по линии +12 В 1 - не менее 36 A

Ток по линии -12 В - не менее 0.5 A

Ток по линии +5 В Standby - не менее 2.5 A

Размеры вентиляторов - не менее 120x120 мм

MTBF - не менее 100 тыс. часовЗащита от перенапряжения - наличие

Защита от перегрузки - наличие

Защита от короткого замыкания - наличие
	шт.
	5
	24,72665
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.40.190
	
	Материнская плата
	BIOS - AMI или эквивалент

UEFI - наличие

Тип памяти - не менее DDR4

Количество слотов памяти - не менее 2

Минимальная частота памяти - не менее 2133 МГц

Максимальная частота памяти - не менее 2133 МГц

Количество каналов памяти - не менее 2

Максимальный объем памяти - не менее 32 Гб

Количество портов SATA - не менее 4x SATA 6Gb/s

Количество слотов PCI-E x16 - не менее 1

Количество слотов PCI-E x1 - не менее 2

Версия PCI Express - не менее 3.0

Внутренние коннекторы USB 2.0 на плате - не менее 2 шт.

Внутренние коннекторы USB 3.1 на плате - не менее 2 шт.

Количество и тип USB 3.1 на задней панели - не менее 2 шт.

Количество и тип USB 2.0 на задней панели - не менее 4 шт.

Видео выход DVI-D - не менее 1 шт.

Видео выход VGA (D-Sub) - не менее 1 шт.

Количество аналоговых аудио разъёмов - не менее 3

Порт PS/2 - комбинированный

Количество Ethernet портов - не менее 1

Звуковая схема - не менее 7.1

Скорость сетевого адаптера - не менее 1000 Мбит/с

Разъем питания процессорного кулера - не менее 4-pin

4-pin разъемы для системных вентиляторов - не менее 2

Основной разъем питания - не менее 24-pin

Разъем питания процессора - не менее 4-pin

Комплектация: диск с ПО, документация, заглушка для задней панели ввода и вывода, кабель SATA х2

Материнская плата должна быть совместима с процессором, который указан в пункте 4 технического задания.
	шт.
	9
	44,10297
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.40.110
	
	Процессор
	Базовая частота процессора - не менее 3700 МГц

Техпроцесс - не более 14 нм

Количество ядер - не менее 2

Максимальное число потоков - не менее 4

Объем кэша последнего уровня - не менее 3 Мб

Множитель - не менее 37

Тип поддерживаемой памяти - не менее DDR4

Максимально поддерживаемый объем памяти - не менее 64 Гб

Количество каналов - не менее 2

Максимальная частота оперативной памяти - не менее 2133 МГц

Пропускная способность памяти - не менее 34.1 Гбайт/с

Тепловыделение (TDP) - не более 51 Вт

Максимальная температура корпуса - не менее 70 °C

Интегрированное графическое ядро - наличие

Максимальная частота графического ядра - не менее 1050 МГц

Пропускная способность шины - не менее 8 GT/s

Поддержка 64-битного набора команд - наличие

Технология виртуализации - наличие
	шт
	9
	97,10397
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.40.110
	
	Кулер ТИП1
	Кулер должен быть совместим со следующими сокетами: 754, 939, AM2+, AM3+, FM2+, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA775

Башенная конструкция - наличие

Материал основания - алюминий

Материал радиатора - алюминий

Разъем для подключения вентиляторов - не менее 4-pin

Размеры комплектных вентиляторов - не менее 80x80 мм

Максимальная скорость вращения - не менее 2500 об/мин

Минимальная скорость вращения - не менее 1500 об/мин

Максимальный уровень шума - не более 23.8 дБ

Регулировка скорости вращения
автоматическая (PWM) - наличие

Термопаста в комплекте в отдельной емкости - наличие

Вес - не менее 198 г
	шт
	9
	4,20903
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.40.110
	
	Кулер ТИП2
	Кулер должен быть совместим со следующими сокетами: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, LGA1155, LGA1156, LGA775

Рассеиваемая мощность - не менее 120 Вт

Материал основания медь - наличие

Материал радиатора - алюминий и медь

Количество тепловых трубок - не менее 1

Разъем для подключения вентиляторов - не менее 4-pin

Размеры комплектных вентиляторов - не менее 80x80 мм

Максимальная скорость вращения - не менее 2600 об/мин

Минимальная скорость вращения - не менее 1500 об/мин

Максимальный уровень шума - не более 22.7 дБ

Регулировка скорости вращения
автоматическая (PWM) - наличие

Термопаста в комплекте
в отдельной емкости - наличие

Вес - не более 83 г
	шт
	2
	4,67600
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.40.110
	
	Оперативная
 память ТИП1
	Тип памяти - не менее DDR4

Форм-фактор памяти - DIMM

Суммарный объем памяти всего комплекта - не менее 8 Гб

Объем одного модуля памяти - не менее 4 Гб

Количество модулей в комплекте - не менее 2

Тактовая частота - не менее 2400 МГц

Пропускная способность - не менее PC19200

Тайминги:

CAS Latency (CL) - не более 14

RAS to CAS Delay (tRCD) - не более 16

Row Precharge Delay (tRP) - не более 16

Activate to Precharge Delay (tRAS) - не более 31

Радиатора - наличие

Напряжение питания - не более 1.2 В
	шт
	9
	42,08103
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.40.110
	
	Оперативная
 память ТИП2
	Тип памяти - не менее DDR3

Форм-фактор памяти - DIMM

Суммарный объем памяти всего комплекта - не менее 4 Гб

Объем одного модуля памяти - не менее 4 Гб

Количество модулей в комплекте - не менее 1

Тактовая частота - не менее 1600 МГц

Пропускная способность - не менее PC12800

Тайминги:

CAS Latency (CL) - не более 10

RAS to CAS Delay (tRCD) - не более 10

Row Precharge Delay (tRP) - не более 10

Activate to Precharge Delay (tRAS) - не более 28
	шт
	5
	9,08000
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.21.110
	
	Жесткий диск ТИП1
	Форм-фактор - 3.5"

Объем - не менее 1000 Гб

Объем буферной памяти - не менее 64 Мб

Количество головок - не менее 2

Количество пластин - не менее 1

Скорость вращения - не менее 7200 rpm

Подключение - не менее SATA 6Gbit/s

Внешняя скорость передачи данных - не менее 600 Мб/с

Поддержка NCQ - наличие

Среднее время доступа, чтение - не более 8.5 мс

Среднее время доступа, запись - не более 9.5 мс

Среднее время задержки (Latency) - не более 4.16 мс

Потребляемая мощность - не более 8 Вт
	шт
	10
	45,58670
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.21.110
	
	Твердотельный 
накопитель SSD
	Поддержка секторов размером 4 Кб - наличие

Форм-фактор - 2.5"

Объем - не менее 120 Гб

Скорость записи - не менее 350 Мб/с

Скорость чтения - не менее 520 Мб/с

Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) - не менее 83000 IOPS

Подключение - не менее SATA 6Gbit/s

Внешняя скорость передачи данных - не менее 600 Мб/с

Время наработки на отказ - не менее 1000000 ч

Техпроцесс - не более 19 нм

Потребление энергии в активном режиме - не более 4.35 Вт

Поддержка TRIM - наличие
	шт
	7
	31,65869
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.21.110
	
	Жесткий диск ТИП2
	Объем - не менее 500 Гб

Объем кэш-памяти - не менее 64 Мб

Скорость вращения шпинделя - не менее 7200 rpm

Максимальная скорость чтения - не менее 125 Мбайт/с

Максимальная скорость записи - не менее 110 Мбайт/с

Среднее время доступа, чтение - не более 8.5 мс

Среднее время доступа, запись - не более 9.5 мс

Среднее время задержки (Latency) - не более 4.2 мс

Интерфейс подключения - не менее SATA III

Пропускная способность интерфейса - не менее 6 Гбит/с

Ударостойкость при работе - не менее 30 G

Ударостойкость при хранении - не менее 300 G

Уровень шума во время работы - не более 30 дБ

Уровень шума в простое - не более 29 дБ

Энергопотребление - не менее 6.8 Вт

Наработка на отказ (MTBF) - не менее 650 тысяч часов
	шт
	2
	8,88334
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.21.110
	
	Жесткий диск ТИП3
	Поддержка секторов размером 4 Кб - наличие

Назначение - для ноутбука

Форм-фактор - 2.5"

Объем - не менее 1000 Гб

Объем буферной памяти - не менее 32 Мб

Скорость вращения - не менее 7200 rpm

Подключение - не менее SATA 6Gbit/s

Внешняя скорость передачи данных - не менее 600 Мб/с

Внутренняя скорость передачи данных - не менее 1284 Мбит/с

Среднее время доступа, чтение - не более 12 мс

Время доступа full stroke - не более 20 мс

Время доступа track to track - не более 1 мс

Среднее время задержки (Latency) - не более 4.2 мс

Ударостойкость при работе - не менее 400 G

Ударостойкость при хранении - не менее 1000 G

Уровень шума простоя - не более 25 дБ

Уровень шума работы - не более 27 дБ

Потребляемая мощность - не более 1.80 Вт
	шт
	2
	11,23934
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.40.110
	
	Оперативная память
 ТИП3
	Тип памяти - DDR3

Форм-фактор - SODIMM 204-контактный

Тактовая частота - не менее 1600 МГц

Пропускная способность - не менее 12800 Мб/с

Объем - не менее 4 Гб

CAS Latency (CL) - не более 11

RAS to CAS Delay (tRCD) - не более 11

Row Precharge Delay (tRP) - не более 11
	шт
	3
	5,93400
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.40.110
	
	Оптический привод
	Тип привода - DVD RW DL

Интерфейс подключения - SATA

Тип размещения - внутренний

Объем буфера - не менее 2 Мб

Механизм загрузки дисков - автоматический лоток

Поддержка DVD-RAM - наличие

Максимальная скорость записи CD-R - не менее 48x

Максимальная скорость записи CD-RW - не менее 32x

Максимальная скорость записи DVD-R - не менее 22x

Максимальная скорость записи DVD-R DL - не менее 8x

Максимальная скорость записи DVD-RW - не менее 6x

Максимальная скорость записи DVD+R - не менее 22x

Максимальная скорость записи DVD+R DL - не менее 8x

Максимальная скорость записи DVD+RW - не менее 8x

Максимальная скорость записи DVD-RAM - не менее 12x

Максимальная скорость чтения CD - не менее 48x

Максимальная скорость чтения DVD - не менее 16x

Время доступа в режиме чтения CD - не менее 140 мс

Время доступа в режиме чтения DVD - не менее 160 мс

Среднее время наработки на отказ (MTBF) - не менее 70000 ч
	шт
	12
	14,67600
	
	
	
	
	

	
	
	27.20.23.190
	
	Аккумулятор 
для ИБП ТИП1
	Напряжение питания - 12В

Емкость аккумулятора 7 Ач

Тип клеммы - F2

Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) - не более 151 х94 х65 мм
	шт
	10
	10,90000
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.40.110
	
	Видеокарта
	Интерфейс - не менее PCI-E 16x 3.0

Техпроцесс - не более 16 нм

Количество поддерживаемых мониторов - не менее 4

Максимальное разрешение - не менее 7680x4320

Частота графического процессора - не менее 1569 МГц

Объем видеопамяти - не менее 3072 Мб

Тип видеопамяти - GDDR5

Частота видеопамяти - не менее 8008 МГц

Разрядность шины видеопамяти - не менее 192 бит

Разъем DVI-D - не менее 1

Поддержка HDCP - наличие

Разъем HDMI - не менее 2

Разъем DisplayPort - не менее 2

Версия HDMI - не менее 2.0b

Версия DisplayPort - не менее 1.4

Число универсальных процессоров - не менее 1152

Версия шейдеров - не менее 5.0

Число текстурных блоков - не менее 72

Число блоков растеризации - не менее 48

Максимальная степень анизотропной фильтрации - не менее 16x

Поддержка стандартов - не менее DirectX 12, OpenGL 4.5

Поддержка CUDA - версия не менее 6.1

Поддержка Vulkan - наличие

Версия OpenCL - не менее 1.2

Необходимость дополнительного питания - не менее 6 pin

Дизайн системы охлаждения - кастомный

Количество вентиляторов - не менее 2

Количество занимаемых слотов - не менее 2
	шт
	1
	25,17600
	
	
	
	
	

	
	
	27.20.23.120
	
	Аккумуляторная 
батарейка ТИП1
	Тип - Аккумулятор

Форм-фактор - AA

Тип аккумулятора - не менее NiMH

Емкость - не менее 2700 мAч

Напряжение - не менее 1.2 В

Количество в комплекте - не менее 4 шт.
	упак.
	15
	14,15505
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.21.120
	
	Флеш Диск ТИП1
	Флешка без колпачка - выдвижной коннектор

Объем Flash-накопителя - не менее 8 Гб

Корпус - пластиковый

Вес - не более 12 грамм

Интерфейс - не менее USB 3.0

Пропускная способность интерфейса - не менее 5 Гбит/сек
	шт
	10
	4,22670
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.21.120
	
	Флеш Диск ТИП2
	Флешка без колпачка - выдвижной коннектор

Объем Flash-накопителя - не менее 64 Гб

Корпус - пластиковый

Вес - не более 12 грамм

Интерфейс - не менее USB 3.0

Пропускная способность интерфейса - не менее 5 Гбит/сек
	шт
	5
	8,22835
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.21.120
	
	Флеш Диск ТИП3
	Флешка без колпачка - выдвижной коннектор

Объем Flash-накопителя - не менее 128 Гб

Корпус - пластиковый

Вес - не более 15 грамм

Интерфейс - не менее USB 3.0

Пропускная способность интерфейса - не менее 5 Гбит/сек
	шт
	2
	6,83334
	
	
	
	
	

	
	
	26.80.13.000
	
	Диск DVD-RW
	Тип - диск DVD-RW

Емкость - не менее 4.7 ГБ

Максимальная скорость записи - не мене 4x

Количество в упаковке - не менее 100
	шт
	1
	1,39367
	
	
	
	
	

	
	
	27.20.23.120
	
	Аккумуляторная
 батарейка ТИП2
	Вид - Ni-MH

Форм фактор - AAA

Напряжение - не менее 1.2 В

Емкость - не менее 970 мАч

Количество циклов перезарядки - не менее 1000

Количество штук в блистере - не менее 2
	упак.
	20
	6,28660
	
	
	
	
	

	
	
	27.32.13.111
	
	Витая пара
	Кабель медный - наличие

Количество пар - не менее 4

Категория - не менее 6

Длина - не менее 500 М

Назначение - сетевой кабель
	шт
	1
	11,79500
	
	
	
	
	

	
	
	27.33.13.190
	
	Колпачок
 изолирующий RJ45
	Тип оборудования - колпачок изолирующий

Упаковка – не менее 100 шт.
	упак
	2
	0,40334
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.40.140
	
	Коннектор медный
	Категория - не менее 5e

Разъемы - RJ-45

Упаковка - не менее 100 шт.
	упак
	2
	0,85334
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.40.110
	
	ИБП
	Тип - ИБП
Off-Line

Форм-фактор - напольный (Tower)

Мощность - не менее 800 ВА

Входное напряжение минимальное - не менее 140 В

Входное напряжение максимальное - не менее 290 В

Частота тока - 50/60 Гц ± 1% (автоматическое определение)

Выходное напряжение - 220/230В ± 10%

Форма напряжения - ступенчатая аппроксимация синусоиды

Частота тока - 50/60 Гц ± 1%

Время переключения - не более 4 мс, включая время определения

Автоматическая регулировка напряжения (AVR) - 1 ступень вниз, 2 ступени вверх

Защита от всплесков напряжения - наличие

Защита ИБП от перегрузок: Нагрузка ≤ 120%, частый звуковой сигнал;

120%, выходное питание автоматически отключится, динамик начнёт беспрерывно подавать сигнал"

Защита по входу ИБП - предохранитель для защиты от перегрузки и короткого замыкания

Защита ИБП о короткие замыкания - немедленное отключение ИБП при помощи входного плавкого предохранителя

Защита телефона, факса, модема, локальной сети - 1 x RJ45 и 1 x RJ11

Аккумуляторная батарея тип - свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания

Напряжение и емкость батареи - 12V9AH х 1

Типовое время перезарядки - не более 8 часа (до полной емкости АКБ)

Время батарейной поддержки (при нагрузке 50%) - не менее 9,00 мин.

Время батарейной поддержки (при нагрузке 100%) - не менее 2,00 мин.

Холодный старт - наличие

Защита АКБ - автоматическая проверка АКБ при включении и защита от критического разряд

Выходные разъемы - не менее 2 х Euro и 2 х IEC-320 С13 с резервным питанием и фильтрацией

Вес - не более 6,0 кг

Индикация: светодиодная (зелёный диод - питания от входной сети, жёлтый диод - работа в редиме от АКБ, красный диод - перегрузка или неисправность)

Звуковая сигнализация: резервный режим - редкий звуковой сигнал (1 раз в 5 секунд, далее повтор через каждые 60 секунд); низкий уровень заряда - частый звуковой сигнал (последние 16 секунд); перегрузка - очень частный звуковой сигнал (каждые 2 секунды);

Материал корпуса - металл (толщина не менее 0,5 мм

Подключение к входной электросети шнур питания съёмный c EURO вилкой (длина 1,2 м)
	шт
	6
	36,68598
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.40.120
	
	Оптическая мышь
	Тип сенсора - лазерный

Тип мыши - беспроводная

Миниатюрный USB-ресивер - наличие

Отсек в корпусе для хранения ресивера - наличие

Подходит для левшей - наличие

Частота - не менее 2.4 ГГц

Разрешение сенсора мыши - не менее 1600 dpi

Радиус действия мыши - не менее 10 метров

Комплект поставки: 1 батарейка типа AAA, USB-приемник

Кол-во кнопок мыши - не менее 3

Интерфейс - не менее USB 2.0
	шт
	10
	4,35670
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.40.120
	
	Клавиатура
	Общее количество клавиш - не более 104

Подсветка клавиш - наличие

Цвет подсветки клавиш - красная, синяя, фиолетовая - наличие

Цифровой блок - наличие

Клавиша функции (Fn) - наличие

Тип подключения - проводная

Интерфейс подключения - не менее USB

Длина кабеля - не более 1.4 м

Ширина - не более 450 мм

Высота - не более 25 мм

Глубина - не более 160 мм

Вес - не более 465 г
	шт
	10
	3,23670
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.17.110
	
	Монитор
	Диагональ экрана - не менее 23.8"

Максимальное разрешение - не менее 1920x1080

Подсветка LCD-матрицы - на основе белых светодиодов (WLED)

Технология изготовления матрицы - не менее IPS

Соотношение сторон - не менее 16:9

Покрытие экрана - матовое

Размер видимой области экрана - не менее 527x296 мм

Яркость - не менее 250 кд/м2

Контрастность - не менее 1000:1

Динамическая контрастность - не менее 10M:1

Время отклика пикселя - не более 5 мс

Угол обзора по вертикали - не менее 178°

Угол обзора по горизонтали - не менее 178°

Размер пикселя - не более 275 мкм

Плотность пикселей (ppi) - не менее 93 ppi

Максимальная частота обновления экрана - не менее 60 Гц

Видеоразъем DVI - не менее 1

Поддержка HDCP - наличие

Видеоразъем HDMI - не менее 1

Видеоразъем VGA (D-Sub) - не менее 1

Выход на наушники - наличие

Встроенная акустическая система - наличие

Мощность динамиков - не менее 2 Вт

Расположение блока питания - встроенный

Потребляемая мощность при работе - не более 19 Вт

Потребляемая мощность в спящем режиме - не более 0.5 Вт

Комплектация - кабель VGA

Слот для Kensington Lock - наличие

Вес с подставкой - не более 4.09 кг
	шт
	8
	106,45600
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.40.110
	
	Сетевой фильтр
	Количество выходных розеток - не менее 6 розеток евростандарт с заземлением

Защита от короткого замыкания - наличие

Предохранители - термопрерыватель

Крепление к стене - возможно

Длина кабеля - не менее 3 метров
	шт
	6
	2,32002
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.18.000
	
	МФУ ТИП1
	Устройство - принтер/сканер/копир/факс

Тип печати - черно-белая

Технология печати - лазерная

Размещение - настольный

Количество страниц в месяц - не менее 8000

Максимальный формат - не менее A4

Максимальное разрешение для ч/б печати - не менее 1200x1200 dpi

Скорость печати - не менее 23 стр/мин (ч/б А4)

Время выхода первого отпечатка - не более 6 c (ч/б)

Тип сканера - планшетный

Максимальный формат оригинала - не менее A4

Максимальный размер сканирования - не менее 216x297 мм

Глубина цвета - не менее 24 бит

Оттенки серого - не менее 256

Разрешение сканера - не менее 600x600 dpi

Разрешение сканера (улучшенное) - не менее 9600x9600 dpi

Устройство автоподачи оригиналов - одностороннее

Емкость устройства автоподачи оригиналов - не менее 35 листов

Поддержка стандартов: TWAIN, WIA

Максимальное разрешение копира (ч/б) - не менее 600x600 dpi

Скорость копирования - не менее 23 стр/мин (ч/б А4)

Время выхода первой копии - не более 9 с

Максимальное количество копий за цикл - не менее 99

Подача бумаги - не менее 250 листов (стандартная)

Вывод бумаги - не менее 100 листов (стандартный)

Плотность бумаги минимальная - не менее 60 г/м2

Плотность бумаги максимальная - не менее 163 г/м2

Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Режим экономии тонера - наличие

Ресурс ч/б картриджа/тонера - не менее 2400 страниц

Объем памяти - не менее 256 Мб

Память факса - не менее 256 страниц

Максимальное разрешение факса - не менее 200x200 dpi

Максимальная скорость передачи - не менее 33.6 кбит/c

PC Fax - наличие

Интерфейс Ethernet (RJ-45) - не менее 1

Интерфейс USB 2.0 - не менее 1

Wi-Fi - не менее 802.11n

Отображение информации - ЖК-панель

Потребляемая мощность (при работе) - не более 1270 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания) - не более 5.4 Вт

Уровень шума при работе - не более 50 дБ

Вес - не более 11.5 кг
	шт
	5
	103,40165
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.18.000
	
	МФУ ТИП2
	Максимальное разрешение для ч/б печати - не менее 600x600 dpi

Максимальное разрешение для цветной печати - не менее 1200x1200 dpi

Скорость печати - не менее 20 стр/мин (ч/б А4),

Скорость печати - не менее 20 стр/мин (цветн. А4)

Время разогрева - не более 23 с

Время выхода первого отпечатка - не более 14.50

Тип сканера - планшетный/протяжный

Максимальный формат оригинала - не менее A4

Максимальный размер сканирования - не менее 216x297 мм

Глубина цвета - не менее 24 бит

Оттенки серого - не менее 256

Разрешение сканера - не менее 600x600 dpi

Разрешение сканера (улучшенное) - не менее 9600x9600 dpi

Устройство автоподачи оригиналов - одностороннее

Емкость устройства автоподачи оригиналов - не менее 50 листов

Скорость сканирования (цветн.) - не менее 20

Скорость сканирования (ч/б) - не менее 20

Поддержка стандартов - TWAIN, WIA

Отправка изображения по e-mail - наличие

Максимальное разрешение копира (ч/б) - не менее 600x600 dpi

Максимальное разрешение копира (цветн.) - не менее 600x600 dpi

Скорость копирования - не менее 20 стр/мин (ч/б А4)

Скорость копирования - не менее 20 стр/мин (цветн. А4)

Время выхода первой копии - не более 16.5 с

Максимальное количество копий за цикл - не менее 99

Подача бумаги - не менее 300 лист. (стандартная)

Вывод бумаги - не менее 125 лист. (стандартный)

Емкость лотка ручной подачи - не менее 50 лист.

Плотность бумаги минимальная - не менее 60 г/м2

Плотность бумаги максимальная - не менее 220 г/м2

Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Ресурс цветного картриджа/тонера - не менее 2900 страниц

Ресурс ч/б картриджа/тонера - не менее 3400 страниц

Количество картриджей - не менее 4

Объем памяти - не менее 1024 Мб

Память факса - не менее 512 страниц

Максимальное разрешение факса - не менее 400x400 dpi

Максимальная скорость передачи - не менее 33.6 кбит/c

PC Fax - наличие

Интерфейс Ethernet (RJ-45) - не менее 1

Интерфейс USB 2.0 - не менее 1

Wi-Fi - не менее 802.11n

Поддержка AirPrint - наличие

Веб-интерфейс - наличие

Поддержка PostScript - наличие

Поддержка: PostScript 3, PCL 5e, PCL 5c

Количество установленных шрифтов PostScript - не менее 136

Количество установленных шрифтов PCL - не менее 93

Отображение информации цветной ЖК-дисплей - наличие

Диагональ дисплея - не менее 3.5 дюйм.

Потребляемая мощность (при работе) - не более 1200 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания) - не более23 Вт

Уровень шума при работе - не более 50 дБ

Уровень шума в режиме ожидания - не более 25 дБ

Вес - не более 31 кг
	шт
	1
	45,31667
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.18.000
	
	МФУ ТИП3
	Цветность печати: черно-белая (монохромная);

Пьедестал для напольной установки оборудования: обязательно;

Максимальный формат печати: не менее А3;

Разрешение при сканировании: не менее 600 x 600 т./д.

Разрешение при копировании: не менее 600 x 600 т./д.

Разрешение при печати: не менее 1200 x 1200 т./д. Количество тонов: не менее 256 оттенков

Максимальное количество копий за цикл: не менее 999

Скорость копирования/печати формата A4: не менее 30 стр./мин

Скорость копирования/печати формата A3: не менее 15 стр./мин

Рекомендованный производителем объем печати в месяц: не менее 6 000 страниц А4;

Максимальный объем печати в месяц: не менее 95 000 страниц А4;

Тип сканера планшетный / протяжный: Обязательно

Цветное сканирование: Обязательно;

Время выхода первой копии: не более 5,4 сек.

Время прогрева с момента включения многофункционального устройства: не более 30 сек.

Двусторонняя печать: обязательно

Минимальная плотность материалов для печати: не более 64г/м²

Максимальная плотность материалов для печати: не менее 128 г/м²

Стандартная емкость лотков подачи бумаги: не менее 1100 листов 80 г/м²

Максимальная емкость лотков подачи бумаги: не менее 4980 листов 80 г/м² (Опционально)

Емкость лотка ручной подачи: не менее 80 листов 80 г/м²

Тактовая частота процессора многофункционального устройства: не менее 400 МГц

Оперативная память многофункционального устройства: не менее 512 МБ

В многофункциональном устройстве обязательное присутствие интерфейсов: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 порт для основного интерфейса USB 2.0, 1 порт для устройств USB 1.0

Потребляемая мощность: не более 1,350 кВт

Поддержка языков описания страниц в стандартной комплектации 
UFRII-LT и PCL 5/6 – обязательно

Опциональная поддержка языка печати PostScriptLevel 3 Emulation: Обязательно

Обязательная поддержка следующих сетевых протоколов: TCP/IP (LPD/ Port9100, HTTP), SMB, SNMP версии 1, WSD, поддержка IPv4/ IPv6

Обязательное сканирование методом Pull: Сетевой драйвер TWAIN (75/ 100/ 150/ 200/ 300 т./д., 8 бит в цвете / 75–600 т./д., 1 бит в чёрно-белом режиме)

Обязательный комплект универсальной рассылки, входящий в комплект поставки многофункционального устройства, позволяющий организовывать рассылку файлов, хранящихся в различных форматах (TIFF, JPEG, PDF,) через ПК / сервер (SMB, FTP), электронную почту, интернет-факс (SMTP).

Скорость сканирования: не менее 25 изображений/мин

Разрешение при сканировании: не менее 600 x 600 т./д.

Адресная книга: не менее 500 адресов

Обязательные поддерживаемые форматы файлов комплекта универсальной рассылки: TIFF, JPEG, PDF, PDF с максимальным сжатием;

Однопроходный двусторонний автоподатчик оригиналов копирования / сканирования: обязательно;

Емкость автоматического универсального подающего устройства оригиналов: не менее 50 листов 80г/м2 формата A4

Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением оборудованием: обязательно

Опциональный факс: обязательно

Возможность подключения устройства считывания карт доступа: опционально

Емкость автоматического универсального подающего устройства оригиналов: не менее 25 листов 80 г/м2 формата A3

Ресурс используемого тонера для печати / копирования: не менее 14 600 страниц А4 при 6% заполнении;

Ресурс используемого барабан для печати / копирования: не менее 140 000 страниц А4

Продолжение печати/копирования оборудования после достижения рекомендованных производителем значений ресурсов (отсутствие блокировки оборудования) заменяемых пользователем расходных и ресурсных материалов: обязательно;

Комплект поставки: аппарат, руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон (заполняется АСЦ производителя), компакт-диск с драйверами, программным обеспечением и документацией, тонер с ресурсом достаточным для печати 14 600 страниц А4 при 5% заполнении, барабан должен быть установлен в аппарат (ресурсом не менее 140 000 страниц А4)
	шт
	1
	215,94067
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.18.000
	
	Факс
	Тип печати - печать на термобумаге

Количество полутонов - не менее 64

Скорость модема - не менее 9.6 Кбит/с

Тип бумаги - рулон

Максимальный формат бумаги - не менее A4

Максимальный размер документа - не менее 216x600 мм

Емкость устройства автоподачи - не менее 10 листов

АОН - наличие

Caller ID - наличие

Автоответчик - наличие

Автопереключение факс/телефон - наличие

Отложенная передача - наличие

Записная книжка - не менее 100 номеров

Память для приема факсов - не менее 28 листов

Память на отправку факсов - не менее 25 листов

Многоадресная рассылка - не менее 20 абонентов

Функция копирования - наличие

Проводная трубка - наличие

Беспроводная трубка (DECT) - наличие

Спикерфон - наличие

Регулятор уровня громкости в трубке - наличие

Авторезак для бумаги - наличие

Вес - не более 2.8 кг
	шт
	3
	26,16600
	
	
	
	
	

	
	
	26.20.40.110
	
	ИБП
	Выходная мощность (ВА) - не менее 1500

Выходная мощность (Вт) - не менее 900

Поддержание номинальных выходных напряжений:220 В; 230 В; 240 В

Совместимость по частоте: 50 и 60 Гц

Сведения о совместимости по частоте - автоматический выбор частоты

Выходные розетки - не менее 8 C13

Выходные розетки ИБП с бесперебойным питанием - не менее 6 розеток

Выходные розетки ИБП - не менее 2 розетки только с подавлением помех

Блоки распределения питания с возможностью «горячей» замены
PDUBHV10 (2U / 8 розеток типа C13)

Форма выходного напряжения (в режиме работы от сети переменного тока) - синусоидальная форма

Форма выходного напряжения (в режиме работы от батарей) - импульсно-модулируемое напряжение со ступенчатой аппроксимацией синусоиды

Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке) - не менее 9 A

Тип входного разъема ИБП - входной разъем типа - не менее C14.

Входные автоматические выключатели - предохранитель - не менее 10 A

Длина входного шнура ИБП - не менее 1.8 м

Время работы при половинной (450 Вт) нагрузке - не менее 10 минут

Системное напряжение постоянного тока - не менее 24 В

Скорость зарядки батарей - не более 8 часов до 90%

Автоматическая стабилизация напряжения (AVR) поддерживает электропитание от сети с возможностью корректировки напряжения в диапазоне от 170 до 280 В

Корректировка повышенного напряжения - наличие

Корректировка понижений напряжения - наличие

ЖК-дисплей на передней панели - наличие

ЖК-дисплей с кнопками прокрутки отображает: входное и выходное напряжение, частоту (Гц), статус AVR (повышение/понижение), выходную нагрузку в ваттах, выходную нагрузку в процентах от максимально допустимой, напряжение батареи и оценочное время работы в минутах - наличие

Подача звукового сигнала свидетельствует об отсутствии напряжения в сети или низком уровне заряда батарей - наличие

Время реакции ИБП на выбросы напряжения переменного тока - мгновенный

Функция ИБП по подавлению импульсных помех в линии передачи данных - одна телефонная линия / DSL (1 вход/ 1 выход); 10/100Base T Ethernet

Подавление электромагнитных и радиочастотных помех - наличие

Номинальный КПД в режиме работы от сети переменного тока (при 100% нагрузке) - не менее 95%

Интерфейс связи
USB - наличие

Холодный старт - наличие
	шт
	1
	17,98267
	
	
	
	
	

	
	
	27.90.40.190
	
	Ламинатор
	Тип ламинирования - холодное

Тип нагревательной системы - внешний нагрев

Максимальный формат документа - не менее А3

Максимальная толщина плёнки - не менее 80 мкм

Скорость ламинирования - не менее 300 мм/мин

Время нагрева (максимальное) - не менее 5 мин
	шт
	2
	10,79000
	
	
	
	
	

	
	
	26.30.23.000
	
	Маршрутизатор


	Поддержка IPv6 - наличие

Поддержка Wi-Fi - наличие

Стандарты Wi-Fi - не менее 802.11aс

Диапазон частот Wi-Fi модуля - не менее 2.4 ГГц

Максимальная скорость Wi-Fi соединения - не менее 1750 Мбит/с

Одновременная работа в двух диапазонах - наличие

Мощность передатчика - не менее 20 dBM

Количество антенн внешняя съемная - не менее 3

Количество антенн внутренняя - не менее 3

Коэффициент усиления антенны - не менее 5 dBi

Безопасность соединения: WEP, WPA, WPA2, WPS

Количество LAN портов - не менее 4

Базовая скорость передачи данных - не менее 1000 Мбит/сек

Количество USB 2.0 портов - не менее 2

Поддержка DHCP - наличие

Статическая маршрутизация - наличие

Dynamic DNS - наличие

Межсетевой экран (Firewall) - наличие

NAT - наличие

SPI - наличие

Демилитаризованная зона (DMZ) - наличие

Фильтрация по IP-адресу - наличие

Фильтрация по по MAC-адресу - наличие

Управление - Web-интерфейс

Вес - не более 510 г
	шт
	2
	17,62266
	
	
	
	
	


2. В разделе «Итоговые показатели Плана-графика» в позиции «Годовой объём закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» цифры «45020,93959» заменить цифрами «45044,68995».
3. В разделе Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году цифры «56019,24002/57917,32702»  заменить цифрами  «56042,99038/57941,07738».

